
会议及公共广播系统 | DCN‑SWIND 个人通道软件模块

个人通道软件模块用于将单个代表的话筒音频信号传送到 DCN
系统的音频通道。 只有音频扩展器或 Cobranet 接口能够接收这
些个人音频通道。

基本功能

个人通道软件模块
个人通道软件模块的典型应用就是在法庭环境中单独记录一组选
定的话筒（为了保护证人，通常需要使用不可识别的语音）。

个人通道与同声传译通道共享 DCN 音频通道。 最多可以使用 26
条个人通道。
传送个人通道
当某个代表的音频信号被分配为个人通道时，会被传送到特定的
DCN 音频通道并可用于音频扩展器或 Cobranet 接口的输出。
或者，也可以将其发送到外部音频处理设备（例如，失真/声音合
成装置），然后返回至 CCU、音频扩展器或 Cobranet 接口的音
频输入端口。 设为语音激活模式的代表话筒不能分配到个人通
道。
录音机触发器
一旦确定存在个人通道信号，所连接的音频扩展器或 Cobranet
接口的数字输出触点将自动进入激活状态。 可在音频扩展器或
Cobranet 接口中配置输出触点的阈值。

定购信息
DCN‑SWIND 个人通道软件模块
将单个代表的话筒音频信号传送到 DCN
系统的特定音频通道。 不能与 DCN 无线
讨论系统 (DCN‑WCCU) 配合使用。
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▶ 轻松传送个人音频通道
▶ 最多定义 26 条个人通道
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