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高效的代表话筒状态管理对于成功控制会议至关重要。 话筒管理
软件模块为用户提供了一种功能强大、简单易用的工具，用户只
需从单个控制点即可控制所有方面的话筒管理功能。

基本功能

话筒可以通过代表的姓名（或设备编号）进行控制。 用户可以根
据发言者名单选择话筒（激活话筒）或准备一份发言请求名单。
在会议开始之前或进行当中，可以随时更改发言请求名单或发言
者名单内的代表顺序。 它提供了搜索功能，允许操作人员查找特
定的代表。 另外，它还可以为会议代表分配笔记簿状态，也就是
说他们无需加入发言请求名单，即可享有其他代表所没有的特
权。 用户必须为笔记簿指定话筒类型。 可能的类型包括：

• “主席”，用于主席话筒
• “按键”，代表按下话筒按钮即可激活话筒。 （在此模式下，馈

送装置的“VIP”LED 指示灯将会亮起。）
• “操作人员”，由操作人员激活更多活动代表的话筒
新一代 DCN 系统自动识别指定的主席机，然后将其自动添加到
笔记簿。 话筒管理模块提供了许多话筒控制选项。 这会对话筒管
理模块的运行方式以及会议本身的进行方式产生重要的影响。 这
些选项如下：
• 操作人员通过发言请求名单进行控制（手动）
• 操作人员通过发言请求名单和响应名单进行控制
• 代表通过发言请求名单进行控制（打开）
• 代表通过覆盖其他代表话筒进行控制（先进先出）
• 代表通过语音激活功能进行控制

 

每种模式代表不同的操作人员和代表控制级别，因此几乎可以涵
盖所有场合。 例如，小型非正式讨论会极少需要操作人员控制，
因此由代表控制的模式是理想选择。 对于数百名与会人员参加的
大规模国际会议，由操作人员通过发言请求名单进行控制将更为
适宜。 操作人员可以指定同时激活的正常代表话筒数：一个、两
个、三个或四个。 另外，也可以指定是否允许代表取消发言请求
或关闭其话筒。 操作人员还可以指定代表发言的时间。

LBB 4170/00 话筒管理模块
▶ 实现了对所有话筒装置的单点控制
▶ 多种话筒控制选项
▶ 众多用于设置话筒相关参数的选项
▶ 输出到打印机和/或摄像机等外部设备
▶ 屏显帮助功能
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此模块提供了许多与会议信息显示方式有关的选项。 主窗口的内
容可以更改，并且允许定义每位代表在任何名单中的显示方式。
此模块允许使用或不使用声音发生器，来自动测试和扫描所有已
安装的各个话筒。 正在进行测试的话筒显示在屏幕上，并且系统
操作人员可以获知测试结果。 此程序还可以与 LBB4183/00 文
字/状态显示模块配合使用，从而代表的姓名或座号列入发言者名
单或发言请求名单时，会立即显示在大厅显示屏上。 代表的话筒
活动可以记录在文件中或发送至打印机。 话筒活动数据还可用于
控制外部设备，例如自动摄像机系统。

在会议期间，主窗口用于监控代表话筒的状态。 只需单击屏幕话
筒图标或双击代表的姓名即可打开或关闭代表话筒，具体取决于
操作模式。 轻轻一击代表姓名，操作人员便可在发言请求名单中
插入、删除或替换代表。
 

安装/配置

单点控制。 可以与 LBB 4183/00 文字/状态显示模块配合使用。

定购信息
LBB 4170/00 话筒管理模块
单个控制位置即可完成全面的话筒管理
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